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Atualmente, é grande a quantidade de dispositivos de comunicação sem fio ao qual as pessoas podem ter contato. Pode-se exemplificar esses dispositivos como sendo aparelhos celulares, tablets, sensores, dispositivos de rastreamentos entre outros. Os contextos aos quais esses dispositivos podem ser aplicados englobam praticamente todas as atividades exercidas pelo ser humano. Para que uma informações transite entre esses dispositivos é necessário ter um ponto de origem, um ponto de destino e dispositivos intermediários que façam o repasse dessas informações. E, particularmente, em relação aos dispositivos intermediários é fundamental levar em consideração as variáveis diretamente relacionadas com o desempenho desses dispositivos, como por exemplo, a quantidade de energia gasta na transmissão, a distância entre os dispositivos e a capacidade da bateria presente. Este trabalho apresenta um ensaio sobre uma aplicação conceitual voltada para a análise das variáveis de desempenho. O objetivo deste trabalho é implementar o algoritmo de Dijkstra usando dois tipos de métricas. O primeiro tipo foca em um caminho único, buscando o melhor trajeto para trafegar dados com confiabilidade, utilizando apenas uma rota, considerando a energia residual dos dispositivos, desde a origem até o destino. O segundo tipo utiliza múltiplos caminhos, que por utilizar mais de uma rota tem como consequência a distribuição do tráfego de rede, e  aumento do tempo da vida útil do sistema. A metodologia aplicada neste trabalho envolvem um conjunto de passos, entre eles, levantamento bibliográfico, estudo do algoritmo de Dijkstra, desenvolvimento e Implementação dos dois algoritmos, estudo e implementação de graficos gerados pelo gnuplot, uso da linguagem C, Opengl e API do gnuplot, e por fim a realização de testes através de arquivos logs e geração de telas. Abordar o fato das baterias serem componentes caros e sujeitos a rápido descarregamento, caso a sua utilização não seja otimizada e eficiente, é algo a se pensar e ser estudado, visto que os sensores aqui utilizados possuem limitações computacionais, de amazenamento e também limitação energética, e focado na eficiência energética foi implementado o protocolo aqui proposto, que levou em média 1,1 segundos para executar o algoritmo de dijkstra e descobrir os caminhos, no qual 60% das rotas usufluiam de dispositivos com 46% de carga, com margem de erro igual a mais ou menos 2%, levando em consideração todos os ciclos até a redução total das cargas dos dispositivos ou bipartição da rede, utilizando cerca de 14 dispositivos de um total de 400, que fizeram em média 21 ciclos de envio de informações de uma origem fixa para um destino também fixo. Contudo o estudo apresenta resultados satisfatório, porém ainda há espaço para futuros trabalhos abordando novas métricas, novos algoritmos de cálculos de distância, entre outros.  
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