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Resumo
O projeto teve como objetivo acompanhar as modificações que ocorrem nas propriedades físicas do solo (umidade do solo, porosidade total, densidade do solo, resistência á penetração), submetido a diferentes sistemas de preparo e a relação com a produtividade em área da Usina ETH Bioenergia Eldorado (Rio Brilhante-MS). O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco repetições por sistema de preparo, perfazendo um total de 25 unidades experimentais. Cada unidade experimental tem como área total um hectare e área útil de 200m2 (10 m x 20 m). O espaçamento utilizado para o plantio da cana foi de 1,40 m entre as linhas de plantio e 0,80 m entre plantas. As unidades experimentais foram espaçadas entre si, por ruas de 10m. A partir dos dados encontrados, foram observadas mudanças nos atributos físicos do solo em todos os cinco modos de preparo realizados neste projeto, ressaltando que o tratamento de Plantio Direto (PD) ofereceu uma maior resistência a penetração, porém não afetando a produtividade e desenvolvimento da cana-de-açúcar. Na relação produtividade com os modos de preparo, observou-se que a safra 2010/2011 apresentou valores maiores de produtividade no preparo convencional I (PC I). Já em relação safra 2011/2012 os valores de produtividade foram menores com relação à safra passada em todos os preparos, ressaltando que o maior valor de tonelada de colmos por hectare (TCH) foi encontrado no preparo convencional II (PC II), onde este preparo consiste em dessecação, grade pesada 20 cm, grade intermediária 10 cm, aração 40 cm e grade niveladora.
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