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O beneficiamento do arroz gera como subproduto principal a casca e possui diversas aplicações sendo a geração de energia a mais praticada. No caso da geração de energia pela combustão direta, o resíduo final é a cinza impura. A geração de resíduos na agroindústria tem causado grande preocupação, visto que seu descarte vem desencadeando diversos problemas ambientais, como a poluição do solo, de mananciais e até mesmo do ar, desta forma seu reaproveitamento é essencial para mitigação dos impactos ambientais. Um dos setores mais abrangentes para aplicação desses resíduos é o da construção civil, em concretos e argamassas tornando possível, através de estudos, a destinação final adequada para esses resíduos. Por se tratar de matéria-prima abundante e renovável, a cinza da casca do arroz pode ser empregada como matéria-prima para a obtenção de materiais de construção alternativos. Neste contexto este trabalho visa realizar a análise térmica de corpos de prova cilíndricos a fim de determinar as características térmicas do produto final. A caracterização térmica se deu através da: Análise térmica diferencial (DTA) e Análise Termogravimétrica (TG), essas técnicas permitem obter informações com respeito à: variação de massa e calores de transição. A capacidade que um dado material possui em transferir calor é um parâmetro físico importante na Engenharia, por meio dele é possível estimar, por exemplo, o fluxo de calor através de uma parede. Foram analisadas amostras de concreto com substituição parcial ao agregado miúdo de 5% e 15% de cinza da casca do arroz. Os resultados da análise térmica mostraram que o material utilizado não sofreu nenhuma alteração significativa quando comparado com o concreto de referência com perda de massa e aumento do fluxo de calor só quando submetido a elevadas temperaturas. Portanto, a adição de cinza da casca de arroz em substituição a areia em compósitos de concreto realizadas neste trabalho é indicada nas porcentagens abaixo de 5 e 15% (o material cinza da casca de arroz é muito leve e pouca massa representa um enorme volume) possibilitando uma destinação correta para esse resíduo gerando grandes ganhos ao meio ambiente. 
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